Importante: Los termotanques deben solicitarse
para Gas Matural o Gas Licuado especificamenta

(admiten cambio de gas).

Filoto Analizador de Atmdsfera
[en modelos para gas natural),

Valvula de Alivio.

Garantia: 3 afos.




P Facil instalacion, ptimo rendimiento, abundante agua caliente. Multiple sisterna de

seguridad.
Para Para Interior Enlozado.
S & Aislacién Térmica.

Fgh .
> Versatiles: ot e Proteccion

enla pﬂl‘lﬂ.i-untlw.ml:-:m
ek el che iacion Que 1
dhetallan e la fioto,

Su uso incrementa la
altura del artefacto 4 cm
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Superior §3° :
Le51%, Slltos 78em @43cm  3/8°BSP I'“.I':'”” 5000 o amaem 3 personas

LESOCS BOLitros 106cm P43cm 38" msp Superior@3’ — ghoq 190L/H 4 personas

LE 130 CS 120 Litros 147 crm @43 c¢cm  3/8° BSP Superior (3" S000 190 L/H B onas
/ (Opcional Posterior] L/ e
Mota:
C5: Conexidn Superior de agua 374" 85p. - CI: Conexidn Inferior de agua 1/2" BsPT
*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segun lo
@ istablecido en el manual de instrecciones del artefacto, * *Consumos estipulados para Gas Natural.



Linea
Electricos

» Versatiles :

Los modelos (O, ) ELEC 53,70 y 106 son
para colgar. Para apoyar (opcional).

Método de Maxima
Seguridad para colgar

en la pared.

Ze eniregan con loa elementos de
ffacidn que w detallam en la oo

Patas para apoyar el
Termotangue en o piso
[Dpecional].

S0 U Inrereerta L

Alcea did artelacio 4 om

ELEC 30 €I

Garantia 3 afos.
Componentes eléctricos b meses,

Interior Enlozado.
Aislacion Térmica.
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ECOTERMO
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Eléctrico 20 litros

Ideal para ambientes de espacios reducidos: Oficinas, comercios, consultorios, etc.

P Versatil: se puede instalar en 3 posiciones*

Disponibilidad inmediata

de agua caliente

Simplements u instala en weri jurio sl punio

e suministen, cuando s distancias al artefacio

priscipal 10n importantes. Urdizable en dothad

wln poma Terrmatangus Replemenianie.

ELEC 201
Modelo Capacidad Altura Didmetro “;ket::mdfmn

ELEC 2001 20 Litres  474em  @345cm 10 A
ELECS3®Y,  S3litros  6Bem  @43cm 104
ELECT0 ), 70 Litros 89 cm B43 em 10 A
ELEC106 ), 106Litros 117cm @43 cm 104
ELEC130CS 13005 1a0¢ coneroons P43 c€m 204

A COLGADO (VERTICAL
B) COLGADO / HORIZONTAL
C) APOYADO / HORIZONTAL

n
- P

Potencia RECUperacion
M 60 L/H
"mf' 60 L/H
v sOLM
mowk  aSLM
et T

Hemn!ljeir?dadn'
Solo bachas
2 persanas
3 personas
4 personas

5 personas

Eléctrico130 litros
ALTA RECUPERACION

Ante cualquier desperfecto de
uno de sus sistemas de
calentamiento, el termotangue
continda funclonando.

»Versatil:

El modelo ELEC 130 C5
5% para colgar v apoyar
{patas Ir_uduidas]

ELEC 130 C5

" DOBLE
'SISTEMA de

LCALENTAMIENTO S

|

Hota

C5: Conexidn Superion de
agia 347 BSP - O Conexidn
Ifevior de mpua 1,/ BSPT,
"Para cumplir con el uso
mecosnaniaan, o cosdal de
inpreso de agua debe s
regulado segun lo
Esrableciod en &l manual

da inttruccioned del
arfofacto, Los bermofangues
ELEC Canexmida Inferiod poseen
Viheulas de Alhvo - retencidn
Mo rpCesitan vemiaidn




Importante: Los termotangques
deben solicitarse para Gas Natural

o Gas Licuado especificamente
{admiten cambio de gas).

Aislacion Térmica.

Encendido Piezoeléctrico.
Vilvula de Alivio.

Piloto Analizador de Atmésfera.
Interior Enlozado.

Los modelos EP53 CS y EP53 CI
poseen Regulador de Presidn.

Multiple sistema de seguridad.

Garantia: 3 afios.
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» Facil instalacion, optimo rendimiento, abundante agua caliente.

- Versatiles:

Para Para

colgar apoyar
Los miodelos P23 v EF5]

coneidn supariod cuantan

Método de Maxima Patas para apoyar el Con Lin sombrenete de
Seguridad para colgar Termotangue en &l piso. salicda postesior de @ 37y los

en la pared. Se entrega En &l modelo EP 23 €S van modelos EF23 y EFS3 conexddn

con los elementos de fijacian  Incorporadas en ol producto. nlerlor con un TORTHIRGEE

que se detallan en la fota En los otras modelos de salida superior & 3'

son opcionales.

Su g0 incrementa la
aftura del artefacto 4 cm.

El models EP 23 O &4
exclusivaments para colgar,

Conexién Evacuacidn  Cons **  Rac cidn U
Modelo Capacidad Altura Didmetro g0 et o Gases fen Keal, % hora) m‘ﬁ.‘.’:‘w R e

EP23CS 23Llitros  66cm @34,5cm 3/8" BSP ”“"‘“f'ﬁ"l 5000 180 L/H 2 personas

{Dpcional

EP23CI 23litros 66cm @34,5cm 3/8"psp Superior @3°  gpaq 180 L/H 2 personas

{Dpcional Peiteniar]

Posterior @3"

EPS3CS SOLlitres B0em @43em 1/2°BSP |ooionmsperce) 6700 260 L/H 4 personas

EP53CI SOLlitros B0cm @43cm 1/2°Bsp Superior@3”  gang

N 260 L/H

4 personas
Mota:

C5: Conexidn Superior de agua 3/4" BSR. - CI: Conexidn Inferior de agua 172" B5PT

*Para cumplir con el uso recomendado, & cawdal de ingreso de agua debe ser regulado segun lo
establecido on el manual de instrucciones del artefacto, **Consumos estipulados para Gas Natural

Multitubular

Favorece
la recuperacion
logra

porque
mayor

intercambio

de calor.

Caldera




|I"rIPﬂr'IM'I:lI:: Los termotlangued deben solicitarse
para Gas Natural o Gas Licuado especificamente.
{admiten cambio de gas).

Los Termotangues Alta Potencia

300 de coneaidn Superior.
Regulador de Presidn.

Viilvula de Alivia.

Piloto Analizador die Atmdsfera

[en modelos para gas natural).

Estos modelos poseen aslacidn
térmica de alta densidad.

Aplicaciones:
Liso hogorefio, hidromosajes, westuarios,
restauranies, wwendos de uso femporaria, eic.
TERMWONAAY®, pupde ser uiifizodo como
arfefacto calefector por circulacion de agua,
adiciondndole wno bomba presurizodorg
{Consuitas: Nomor ol (011) 4662-4105
Lineas Rotativas),




» Para grandes consumos de agua caliente.

colgar

Método de Maxima
Sequridad para colgar
en la pared. Se entrega

oon los elermentos de
fijacian que & dotallan

&n la foto.

Patas para apnyn
el Tmmn
en &l piso (Op<c mutl

-

Su usa incrermenta
la altura del
artefacto 4 cm

Modelo Capacidad Altura

AP 60 CS 0 LS 126 cm

AP1IS0CS 150LE 155 em

Hota: C5: Conexion Superior de

TERMOMAX®

AP &0 C5

Capacidad 60 Liz. de agua
Can an At=202C
¥ un cadsl mixima
de agua de 10 Lis/'min,
Recupera 700 Livh

Didmetro  Cqnaon

@43 cm 1/2° Bsp

P8 6cm 172" BSP

agua 34" BSP

TERMOMAX®

AP 150 C5

Capacidad 150 Ltz de agua
Con un At=20°C y un caudasl mdximo de agua
di 11 LrsSmine Recupera 630 Lew'h,

apoyar,

Patas incorporadas
en &l termatangue.

Sombrerete:

Compuesta por dos pastes, la inferdior
24 un colector die gases y La superior
facilita la salida die bos mismos

it través de un B 5

Evacyacion Consumo®*  Recuperacion

Uso
de Gases  [enKeal = heral  ste20°C L/H Recomendado®

Superior @5~ 19000 700 L/H ,:.:TE:?“
4 duch
Superior @5 17000 630 L/H shnu“h;na:ﬁ

*Para cumplir con o uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado segin lo establecido
en &l manual de instrucciones del artefacto. ** Consumaos estipulados para gas matural,

FOTENCIE 08 Caventamien ,4 VECES MAFGR

Encendido Piezoeléctrico
Optimo Rendimiento

Multiple Sistema
de Seguridad.

Proteccion
Anti-Corrosiva

Garantia: 3 afios

CON IGUAL CONSUMO DE GAS
que un termotanque comvencional

D




Linea
Standard

‘_.‘I
Multiple sistema de seguridad.
Piloto Analitador de Atmasfera
(en modelos para gas natural).
Walvula de alivia.
Garamtia: 1 afo. '
* Versatiles :
Mitodo de Maxima
Seguridad para colgar
on ka pared,
S0 erdrega L on kon slemenioy de
Fijcutrs pue i dliprtallans isni L hostis
Fatas para apayar el
Termolangue ¢n ol pleo
{Opeional).
S LD IR L
e del arielacio 4 &m
importante: Los termotangues deben soliciamse
para Gas Matural o Gas Licuado especificamente
{admiten cambio de gas).
Conexidn  Evacuacion  Consumo®*  Recuperadidn Uso Feta:

Ml?d!ln ﬁ-‘lﬂﬂdiﬂ Altura Diametro d'm d' Gases [H'I Kead, x m] AE=30'C u‘H m“mm'

L% Conexidn Superior
1S51C5  Sils  78em @a3em 3faTese SuPeriordd  gop 18SL/H  3personas  C¢ EudHUESE

*Para cumplic con e usa

f_ \ SHPEFIE.'H' ﬂ]' recomendado, el cawdal de
F(a rfﬁﬁa i O i o e e S 190L/H  Apersonas  ingreso de agua debe ser
/ reguiado segun lo establecdo

'\-.-_-- LS 12005 120 Lts 147cm @43 em mﬂ BSP ﬁﬁi’“" H,!'-I 5000 190 L|||'I'I [ pErsonas en &l manual de nsreiciones
died antelacto

**Consumos estipulados para Gas Natural, @




POPULI: EL PRIMER TERMOTANQUE
TECNO ECONOMICO

Miltiple sistema de seguridad.
Proteccidn Anticorrosiva,

Con ncda de magnesio, para almentar
la vida (il del tangue de acumulaciin,

Interior enlozado.
Lin proceso especial que ategura
mdxima dursbeidad.

Solidez.

Equipas de soldadura de dltima
{rt-rht-ra{ﬂn PEITITEN PEOERCI
Tenmdd angLees de gran FELISLEMCIA
funcional.

Versatiles;

Mirtacds die Manamy Sequridsd
pary colgar em s pansd,

L eritregan oo lod elermeios de
Tt it 4 cletallan en ki fotn

Patad para spayar ol Termolingus
el piao {Dpcionall
S U0 Incremeeia Lo

sitgy del aripficio 4 om

Garantia 1 ano.

POPULI 100 €5

Los termotangues Tecno-Econdenicons Populi estdn dotados de una novedosa tecnologia que e permite
loras una mancada reduccion de costos manieniendo a radicional calidad de La marca.
Importante: Los termotangues deben solicitorse para Gas Natural o Gas licuado especificamente.
f{admiten cambio de gas).

Conexion

Modelo Capacidad Altura Didmetre CGore” “genn | Lomumors Recupercon o o

Populi 70C5 T0Llks 978cm @d3em 3BT ESP  Supericd B3 4900 1801

Phpuli 100 C5 100Lts  121L8cm @43em  3/8"BSF  Superior @37 5500 5 L/H

Niota:
€S Conexidn Superior de agua 3/4™ BSF

*Para cumplir con e uto ecomendado, of caudal de inpredo de agua debe ser regulade segun ko estabbecido

en &l manual de initrocckones del srtelacto, *"Condumas estipulados para Gas Matwral,

de Gases  (on Koal v heea) EE=20°C LW Recstdndads™
4 persona

5 periona

IDEAL COMO LENERO

Posee una camara de
combustion que permite
quemar maderas,
cartones, trapos, papeles,
carbon, pasto seco, marlo
de maiz, etc.

2y

Mota:

5 Congxidn Superior de agua 347 BSFP.

SIN GAS
Y SIN ELECTRICIDAD

LENERD BO

Fogon y cenicero
enlozado.

Facil instalacian.

VYilvula de alivio.

Usa recomendada:
una ducha - 3 personas.

Proteccion
anticorrosiva

Aislacion termica.
Larga durabilidad.

Garantia: | afo.

@)
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La nuevalinea de calefones Ecotermo le brindan mayor confort y sequridad

Cl |4 standard

Sensor de Atmdsfera: Dpcional
Comando con siete puntos de
regulacién de Hama
Regulador de Presién
Accesorios para colgar

Cl 14 ¢ | Encendido

Encendide picroclictrics
Sensor de Atmdstera: Opcional
Regulader de Presién

MAccesorios para colgar
Comando con siete puntos

de regulacién de lama

Cl Elec 14

Filete con control de encendido
automaitico cuando se inicia ol
consume de agua

Encendide electrénico
Senser de Atmasfera
Regulader de Presidn
Accesorios para colgar
Bateria tipo *D" 1,5 voit
larga duracién

Comando con siete puntos de
regulacién de llama

CARACTERISTICAS GENERALES DE LDS MODELOS

Cl 14 standard
Cl 14 ¢/ Encendido
Cl Elec 14

Capacidad:
14 Its/min At 20° C

Conturma:

20000 Keal/h

1 mts. de columna de
agua (desde la base
del tanque a la flor
de Ia ducha)

Gasto nominak
23,26 kw -

333,33 Kcallmin

Presion de agua
Cauvdal de encendido:
4,5 Itsjmin

Salida de gases:
100,6 mm
diam. ext. {3")

Caudales de agua (*):
12,5 itsimin

Conexion de agua:
Rosca 12" BSP

Conexion de gas:
1/2" BSP

Dimensiones &n mm:
(Rltura [ Amcho | Prafundidad | Pesa):
670/360/210/12 kg.

Garantia:

1 afo

CLELEC 14

e
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